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AJUSTE DE LA VELOCIDAD 
 

1. Para aumentar la velocidad, aflojar la perilla de 
válvula para permitir un mayor flujo de aire. 

 
 
 

2. Para reducir la velocidad, apretar la perilla para 
que el flujo de aire sea menor. 

 

 
 
 

OPERANDO LA HERRAMIENTA 
 

 
1. Tire el empujador (026) hacia atrás hasta que 

pare en el tope (024). Después dé la vuelta al 
empujador (026) hasta su posición. 

 
 
 

 
 
 
 
2. Inserte 4 barras de las grapas apropiadas en la 

parte posterior del compartimiento (020). Deje 
que las grapas resbalen hacia delante del 
compartimiento (020). 
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3. Tire el empujador (026) de nuevo a su posición y 
deje que apriete moderadamente las grapas. No 
suelte el empujador (026) rápidamente, ya que podría 
deformar las grapas o dañar la herramienta  
NOTA: Mantenga el resorte (028) despejado y no lo 
doble. 
 
 

 
 
 

 
 
 
4. Ponga el cartón en su posición.  
NOTA: Alinear el cartón con el centro de la línea de la 
cubierta A´s (016) 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
5. Presione el pedal (044) hacia abajo con el pie hasta 
que pare. Después vuelva a oprimir el pedal (044). 
NOTA: Si no hay cartón en posición, no presione el 
pedal (044). 
 
 

 
 
 
 
                                        



 9 

 
INSTRUCCIONES EN CASO DE ATASCO 

 
 
1. Tire el empujador (026) hacia atrás. Dé vuelta hasta su 
posición. Retire el resto de grapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2.  Retire la tapa A (016) con una llave hexagonal de 4 mm. 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
3. Limpie el atasco. 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Monte la cubierta A (016). 
 
NOTA: Desconecte la herramienta de la toma de aire antes de 
destrabar  la herramienta. 
 
 


