
 
Engrapadora manual para cartón MP 

 
Núm. Serie:_____________________ 
 
¡Cuidado! 
 
ANTES DE OPERAR ESTA ENGRAPADORA, TODOS LOS OPERADORES 
DEBEN LEER CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL, PARA ENTENDER Y 
SEGUIR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS. 
SI TIENE ALGUNA DUDA CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
BELTEK ®  ó EN INTERNET EN:       www.productos-beltek.com.mx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.productos-beltek.com.mx/
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ESPECIFICACIONES DE LA 

HERRAMIENTA 
 

Modelo de la herramienta MP 1935 

Dimensiones (LargoxAltoxAncho) 29.5MM x 210MM x 100MM 

Peso sin grapas  1.59 KG 

Entrada de aire 1/4ò NPT 

 
 
AIRE COMPRIMIDO 
 
 

Presión máxima para operar 8 KG/CM² 

Presión recomendada para 
operar 

5 KG/CM² - 7 KG/CM² 

Consumo de aire 0.067 M3/MIN (2.4) C.F.M con 60 grapas 

por minuto @ 5.66 KG/CM² (80 PSI) 

Especificación de las grapas Corona                                                                           
largo 15 MM, 18 MM (ADB-19) 

Capacidad de grapas por carga 100 pzs 

 
 
 
 
NIVELES DE SONIDO: (EN EL LUGAR DE TRABAJO, SIEMPRE USE EQUIPO 
PROTECTOR DE OIDOS). 

A. Nivel de sonido (presión de aire) por evento simple en la posición del 
operador:  L pA, 1s = 89 dBA. 

B. Nivel de sonido por evento simple: L WA, 1s = 93 dBA. 
C. Nivel de sonido por evento simple: L pA, 1s, 1m = 80 dBA. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
 

1. LEA ESTE MANUAL Y COMPRENDA TODAS LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD ANTES DE OPERAR LA HERRAMIENTA. SI TIENE ALGUNA 
PREGUNTA, POR FAVOR CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
BELTEK. 

 
2. NUNCA PERMITA QUE USEN OXÍGENO GASEOSO COMO FUENTE DE 

PODER PARA LA HERRAMIENTA YA QUE PODRÍA SER FLAMABLE. USE 
SOLAMENTE AIRE FILTRADO, LUBRICADO Y COMPRIMIDO. 

 
3. NUNCA USE GASOLINA U OTRO LÍQUIDO FLAMABLE PARA LIMPIAR LA 

HERRAMIENTA. EL VAPOR EN LA HERRAMIENTA PODRÍA PROVOCAR 
QUE SE INCENDIARA CON UNA CHISPA, PROVOCANDO QUE LA 
HERRAMIENTA EXPLOTE. 

 
4. NO EXCEDA LA PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA PARA OPERAR 

(8Kg/Cm2). 
 
5. DESCONECTE LA HERRAMIENTA DE LA MANGUERA DE AIRE ANTES DE 

LIMPIAR LOS ATASCOS, HACERLE SERVICIO, AJUSTES Y MIENTRAS 
QUE NO ESTA EN USO. 

 
 

6. NUNCA APRIETE EL GATILLO CUANDO ESTE CARGANDO LA 
HERRAMIENTA. NUNCA CARGUE LA HERRAMIENTA POR LA MANGUERA 
NI LA APRIETE AL MOVERLA. 

 
7. EN EL LUGAR DE TRABAJO SIEMPRE UTILICE EL EQUIPO DE 

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PARA OJOS, CABEZA Y OÍDOS. 
 
8. NO USE UNA VÁLVULA DE CONTROL O CUALQUIER OTRA PRUEBA QUE 

PERMITA QUE EL AIRE SE QUEDE EN LA HERRAMIENTA.          
 
9. NUNCA COLOQUE ALGUNA PARTE DE SU CUERPO EN LAS CUCHILLAS 

DE  LA ENGRAPADORA ESTANDO ESTA CONECTANDA O NO A LA 
MANGUERA DE AIRE. 

  
10. NO USE LA HERRAMIENTA EN FORMA DE DISPARO HACIA ALGUNA 

PERSONA. 
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LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

1. Antes de usar su herramienta por primera vez, necesita lubricación. 
Desconecte la manguera de aire de la herramienta antes de aplicar el 
lubricante 

 
 

2. Voltee la herramienta hasta que la entrada de aire esté hacia arriba. 
 
 
 
3. Ponga tres gotas de aceite Beltek sin detergentes (Aceite hidráulico 

especial para herramientas neumáticas) en la entrada de aire. Nunca use 
aceite para coche, aceite 3 en 1 o aceites con detergentes o  aditivos. 
Opere la herramienta después de aplicar el aceite. 

 
 
4. Limpie con un trapo los excesos de aceite, el exceso de aceite podría 
da¶ar los oôrings de la herramienta.  
Si su línea de aire incluye Filtro-Regulador-Lubricador (FRL), no será 
necesario lubricar la herramienta diariamente, en caso de contar con uno, 
se recomienda repetir esta operación al inicio de cada turno. 

 

SUMINISTRO DE AIRE Y CONEXIONES 
La siguiente ilustración muestra la correcta conexión a la toma de aire lo cual 
incrementará la eficiencia y la  utilidad de la herramienta 

 
 

 
 
        Es recomendable utilizar una unidad de mantenimiento que incluya: Filtro, 

Regulador y Lubricador, de manera que el aire comprimido que entra a la 
herramienta vaya sin agua (Filtrado), con la presión adecuada (Regulado) y 
con aceite (Lubricado).  
 La falta de uso de este elemento puede provocar óxido en las partes internas  
de la herramienta, así como el desgaste prematuro de o´rings y otras piezas 
internas. 



 6 

  

 
CARGANDO LA HERRAMIENTA 

 
            

 
1. Desconecte la herramienta de la toma de aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pulse el tapón (022) hacia abajo hasta el tope y quítelo. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Inserte 2 tiras de grapas dentro del deslizador de atrás 
(028). Deje que se resbalen las grapas hacia delante 
hasta el frente del deslizador (028). 

 
 
 
 
 
 
 

4. Empuje la tapa de la unidad hacia delante hasta 
asegurar. 
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LONGITUD DE LAS GRAPAS 
 

NOTA: Desconecte la herramienta de la toma de aire 

 
1. Gire el rodillo de ajuste (033) 180° con un 

desatornillador plano a la posición deseada. 
 
 
 
 

2. Si requiere disparar grapas con pata larga (18-
3/4), ajuste el tornillo excéntrico (033) hacia 
arriba. 
Si requiere disparar grapas con pata corta (15-
5/8), ajuste el tronillo excéntrico (033) hacia 
arriba. 

  
 

AJUSTE DEL CERRADO DE LA GRAPA 
 

NOTA: Desconecte la herramienta de la toma de aire 
 

1. Use la llave hexagonal (5 mm.)Gire el tornillo 
(509) en sentido de las manecillas del reloj para 
aflojar una vez aflojado el tornillo ajústelo en 
sentido opuesto a las manecillas del reloj hasta 
que quede ajustado. 

 

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD 
NOTA: Desconecte la herramienta de la toma de aire 

 
1. Presione hacia abajo el rodillo de ajuste (017) en 

contra del sentido de las manecillas del reloj. 
Usted debe encontrar el cuerpo (15) hacia 
arriba. Deje el rodillo de ajuste (017) en la 
posición deseada.  


